
設置場所 設置年月日 施設の種類 産業廃棄物の種類 処理の能力 処理方式 構造及び設備の概要

がれき類
1400ｔ/日
（175ｔ/時間)

木くず
4.72ｔ/日
（0.59ｔ/時間)

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
4.85ｔ/日
（0.60625ｔ/時間）

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

ｶﾞﾗｽくず,ｺﾝｸ
ﾘｰﾄくず,及び
陶磁器くず

がれき類

金属くず

ｺﾞﾑくず

ﾛｰﾀﾐﾙ方式

・供給設備
（最大寸法400㎜×800㎜×1000㎜）
・破砕設備
（動力15kW×2P×200V）
・分級設備
ふるい機（20～0㎜）

⑥

岩手県北上
市稲瀬町上
台274番1、
442番、647
番、649及び
650番

令和1年
10月7日

破砕施設

木くず

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

繊維くず(廃
畳に限る)

176.4ｔ/日
（22.05ｔ/時間）

112.24ｔ/日
（14.03ｔ/時間）

38.48ｔ/日
（4.81ｔ/時間）

一次処理
二軸引き裂き
剪断

二次処理
一軸ｽｲﾝｸﾞ式
ﾊﾝﾏｰ

・供給設備
（一次処理:2,000㎜×900㎜
　二次処理:1020㎜×650㎜）
・破砕設備
（一次処理:60kW、二次処理:110kw）
・分級設備
なし(0㎜～65㎜)

④

岩手県北上
市稲瀬町上
台274番1、
442番、647
番、649及び
650番

平成28年
7月30日

破砕施設

ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝ
ｸﾘｰﾄくず及び
陶磁器くず、
がれき類

40ｔ/日
（5ｔ/時間）

2連偏芯回転
破砕方式

・供給設備
（油圧ｼｮﾍﾞﾙに装着し掬い取る）
・破砕設備
（同期用歯車二軸破砕）
・分級設備
なし（40㎜～120㎜）

⑤

岩手県北上
市稲瀬町上
台274番1、
442番、647
番、649及び
650番

令和1年6
月10日

破砕施設
1軸ﾛｰﾀｰ方
式(ﾊﾞｹｯﾄ型
破砕機)

・供給設備
（油圧ｼｮﾍﾞﾙに装着し掬い取る）
・破砕設備
（同期用歯車一軸破砕）
・分級設備
なし(0㎜～40㎜)

ｶﾞﾗｽくず,ｺﾝｸ
ﾘｰﾄくず,及び
陶磁器くず

4.87ｔ/日
（0.60875ｔ/時間）

②

岩手県北上
市稲瀬町上
台647番、
649番

平成19年
8月8日

破砕施設
がれき類（ｱｽ
ﾌｧﾙﾄ廃材に
限る）

480ｔ/日
（60ｔ/時間）

・浸出水採取設備
・沈砂池（210ｍ3）
・展開検査場（150ｍ2）
・散水車（1台）

⑥

岩手県北上
市稲瀬町上
台274番1、
442番

平成元年
12月19日

安定型
最終処分

場

28,375ｍ3
（埋立容量）

ｻﾝﾄﾞｲｯﾁ方式

・供給設備
（最大寸法1065㎜×550㎜）
・破砕設備
（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ199ｐｓ）
・分級設備
なし（0㎜～40㎜）

ｶﾞﾗｽくず,ｺﾝｸ
ﾘｰﾄくず,及び
陶磁器くず

952ｔ/日
（119ｔ/時間）

⑤

岩手県北上
市稲瀬町上
台274番1、
442番、647
番、649及び
650番

平成30年
4月3日

破砕施設
ｼﾝｸﾞﾙﾄｸﾞﾙ
ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬｰ

0.1688ｔ/日
（0.0211ｔ/時間）

電気ﾋｰﾀｰに
よる間接加熱
方式

・供給設備
（投入口寸法940㎜×410㎜、ﾎｯﾊﾟｰ
容量2m3）
・減容設備
（定格6.9kW/H、3相 200V 50/60Hz）
・分級設備
なし（115㎜×115㎜×900㎜/本）

①

岩手県北上
市稲瀬町上
台274番1、
442番、647
番、649及び
650番

令和1年6
月10日

減容施設
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
(廃発泡ｽﾁﾛｰ
ﾙに限る)


